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La presente invention concerne les dispositifs de conditionnement et de 
distribution d'un produit, notamment un produit cosmetique. 

On connait par le modele d'utilite japonais 59-193314 un dispositif de 
distribution de produit sous forme de stick. Ce dernier est fixe dans un embout qui est 
monte de maniere mobile dans une cupule, avec interposition d'un ressort. La cupule fait 
partie d'un mecanisme d'entrainement permettant de transformer une rotation de deux 
parties Tune par rapport a P autre en un deplacement axial de la cupule. Le stick peut 
s'enfoncer a l'application, ce qui peut faciliter le depot d'une couche d'epaisseur uniforme 
de produit et procurer de nouvelles sensations a P application. Ce dispositif oblige a 
fabriquer une cupule et un embout de reception du stick specifiques. 

II existe un besoin pour beneficier d'un dispositif permettant un recul du stick 
ou d'un embout d'application a Implication, qui soit fiable et de realisation relativement 
simple et peu couteuse. 

. L'invention vise notamment a repondre a ce besoin. 

Elle y parvient grace a un nouveau dispositif de conditionnement et < de 
distribution d'un produit, notamment un produit cosmetique, comportant : 

- un mecanisme d'entrainement comportant une premiere partie et une 
deuxieme partie pouvant tourner par rapport a la premiere partie pour distribuer le* produit, 

- une partie de base dans laquelle est re9ue au moins partiellement Ja 
deuxieme partie du mecanisme d'entrainement, ce dispositif pouvant se caracteriser par le 
fait qu'il comporte : 

- des moyens d' anti-rotation solidaires de la deuxieme partie et cooperant 
avec la partie de base de maniere a permettre au mecanisme d'entrainement de se deplacer 
axialement par rapport a la partie de base tout en permettant a la deuxieme partie d'etre 
sensiblement fixe en rotation par rapport a la partie de base, et 

- un organe elastiquement deformabie exeunt une action de rappel contre 
Penfoncement du mecanisme d'entrainement dans la partie de base. 

Un tel dispositif permet notamment Putilisation d'un mecanisme 
d'entrainement standard, ce qui permet de realiser une economie d'echelle. 

Dans un exemple de mise en ceuvre de 1'invention, les moyens d' anti-rotation 
peuvent etre realises sur une piece fixee sur la deuxieme partie du mecanisme 
d'entrainement. Les moyens d' anti-rotation peuvent comporter une portion ayant une 
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section transversale non symetrique de revolution, par exemple sensiblement polygonale 
ou ovale ou comporter au moins un relief, tel qu'un ergot ou une nervure, la partie de base 
etant realisee avec une section interieure de forme correspondante. 

En variants les moyens d' anti-rotation peuvent etre realises avec la deuxieme 
partie du mecanisme d'entrainement, et comporter par exemple au moins un relief 
cooperant avec la partie de base, par exemple deux voire quatre ergots ou nervures, 
lesquels peuvent etre avantageusement equi-repartis sur la circonference de la deuxieme 
partie. La deuxieme partie peut comporter plus generalement une portion ayant une section 
transversale non symetrique de revolution, par exemple sensiblement polygonale ou ovale, 
la partie de base etant realisee avec une section interieure de forme correspondante. 

L'organe elastiquement deformable peut etre fixe a la piece comportant les 
moyens d'anti-rotation, voire etre realise d'une seule piece avec cette piece comportant les 

moyens d'anti-rotation. 

L'organe elastiquement deformable peut encore etre libre par rapport a la partie 
de base et a la deuxieme partie. L'organe elastiquement deformable peut encore etre fixe a 
la partie de base ou etre realise d'une seule piece avec eel le-ci. 

L'organe elastiquement deformable peut comporter une mousse et/ou un 
ressort, par exemple un ressort helicoidal travaillant en compression ou en traction. 
L'organe elastiquement deformable peut encore comporter au moins une portion en un 
materiau elastomere ; l'organe elastiquement deformable peut notamment comporter une 
partie centrale assujettie a la deuxieme partie du mecanisme d'entrainement et une partie 
peripherique solidaire de la partie de base et entre les deux au moins un pont de matiere, 
par exemple au moins trois, ce ou ces ponts etant realises dans une matiere elastomere. 

Le dispositif selon 1'invention peut comporter, le cas echeant, une butee apte a 
limiter l'enfoncement du mecanisme d'entrainement dans la partie de base. 

Une telle butee peut, par exemple, etre mobile pour permettre a l'utilisateur de 
choisir l'amplitude maximale de recul du mecanisme d'entrainement dans la partie de base, 
a 1' application. 

Le dispositif peut encore comporter un organe de reglage initial de la 
deformation, notamment de la compression, de l'organe elastiquement deformable, afin par 
exemple de permettre a l'utilisateur de regler la force exercee par le stick sur la surface 
traitee. 
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L'un de l'organe de reglage de la deformation et de la pailie de base peut par 
exemple comporter un filetage cooperant avec un relief correspondant de F autre de 
l'organe de reglage et de la partie de base. Par « filetage », on designe tout relief 
permettant d'obtenir un deplacement axial suite a un mouvement de rotation. Un filetage 
peut etre constitue par une ou plusieurs rampes, par exemple. 

La butee precitee peut etre assujettie a l'organe de reglage de la deformation, 
en etant par exemple realisee d'une seule piece avec celui-ci, par moulage de matiere 
plastique par exemple. 

La partie de base peut comporter au moins une rainure, et les moyens d'anti- 
rotation au moins un ergot ou une nervure configure(e) pour pouvoir coulisser dans cette 
rainure. Par exemple, la base peut comporter un manchon interieur et une rainure au moins, 
constitute par une fente de ce manchon. 

Le mecanisme d'entrainement, qui est avantageusement standard, peut 
comporter une cupule supportant le produit sous forme de stick, cette cupule pouvant etre 
deplacee axialement lorsque la premiere partie toume par rapport a la deuxieme partie. ? 

La cupule peut comporter au moins un ergot engage de maniere coulissante 
dans une fente d'une paroi tubulaire de la deuxieme partie, cet ergot presentant ^une 
extremite depassant de la fente et engagee dans une rainure helicoYdale solidaire de la 
premiere partie, par exemple realisee dans un manchon interieur fixe a Tinterieur d'un 
manchon exterieur. 

En variante, la cupule peut etre solidaire d'une tige filetee cooperant avec une 
paroi tubulaire de la deuxieme partie, la cupule etant configuree pour pouvoir coulisser 
sans tourner dans la premiere partie. Un tel mecanisme peut permettre, en remplafant la 
cupule par un piston apte a coulisser de maniere etanche a Pinterieur de la premiere partie, 
de distribuer un produit liquide, en munissant la premiere partie a une extremite d'un 
embout d' application, qui peut etre un embout floque, par exemple. 

Le dispositif peut comporter un capuchon de fermeture comportant un element 
flexible permettant de iimiter Tenfoncement du mecanisme dans la partie de base a la 
fermeture tout en assurant une fermeture etanche. 

Le dispositif peut notamment comporter un capuchon de fermeture comportant 
au moins un bloc d'un materiau alveolaire, elastiquement compressible de maniere 
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multidirectionnelle, dispose de maniere a appliquer un organe d'etancheite, par exemple un 
film etanche, contre le bord d'une ouverture du mecanisme par laquelle sort le produit. 

L' invention a encore pour objet une piece permettant le montage sur une partie 
de base d'un mecanisme d'entramement comportant une premiere partie et une deuxieme 
partie pouvant tourner par rapport a la premiere pour distribuer un produit, cette piece 
comportant une portion agencee pour permettre la fixation sur la deuxieme partie et des 
moyens d 5 anti-rotation destines a cooperer avec la partie de base de telle maniere que le 
mecanisme puisse se deplacer axialement par rapport a la partie de base tout en permettant 
a la deuxieme partie d'etre sensiblement fixe en rotation par rapport a la partie de base. 

L 5 invention pourra etre mieux comprise a la lecture de la description qui va 
suivre, d'exemples non limitatifs de mise en oeuvre de celle-ci, et a Fexamen du dessin 
annexe, sur lequel : 

- les figures 1 et 2 represented un exemple de dispositif selon F invention, 
respectivement au repos apres sortie du stick et lors de r application sur une surface telle 
que la peau, 

- la figure 3 est une coupe axiale schematique du dispositif de la figure 1, 

- la figure 4 est une vue schematique et partielle selon la fleche IV de la 

figure 3, 

- la figure 5 est une vue schematique, en perspective eclatee, d'une partie du 
dispositif de la figure 3, 

- la figure 6 represente, en coupe axiale schematique, une variante de 

realisation, 

- les figures 7 et 8 sont des vues analogues a la figure 4, representant des 
variantes de realisation, 

- la figure 9 est une coupe axiale schematique d'un autre exemple de 
dispositif selon F invention, 

- la figure 10 represente isolement et partiellement le mecanisme 
d'entramement du dispositif de la figure 9, 

- la figure 1 1 represente, en coupe axiale schematique, une variante de 
realisation des moyens d' anti-rotation, 

- la figure 12 est une section transversale selon XII-XII de la figure 1 1 , 
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- la figure 13 est une vue analogue a la figure 12 illustrant une variante de 
realisation des moyens d'anti-rotation, 

- les figures 14 et 15 representent partiellement et schematiquement une 
variante offrant la possibility de regler l'enfoncement maximal du mecanisme 
d'entrainement, 

- les figures 16 et 17 representent d'autres variantes de realisation, chacune en 
coupe axiale schematique, 

- la figure 18 represente une variante de realisation de Torgane elastiquement 
deformable et des moyens d'anti-rotation, 

- la figure 19 est une coupe axiale schematique et partielle d'une variante de 

realisation, 

- la figure 20 est une section transversale selon XX-XX de la figure 19, 

- la figure 21 est une coupe axiale representant de maniere schematique une 
variante de realisation dans laquelle Porgane elastiquement deformable travaillei;en 
traction, et 

- la figure 22 represente en coupe axiale, schematique et partielle, un 
dispositif muni d'un capuchon permettant une fermeture etanche. ^ 

On a represente sur les figures 1 a 3 un dispositif de conditionnement et de 
distribution 1 conforme a un exemple de mise en ceuvre de F invention. 

Ce dispositif 1 comporte un mecanisme d'entrainement 2 permettant de 
deplacer un stick S d'un produit, par exemple un rouge a levres ou un produit de soin des 
levres, d'une position retractee non representee a une position d'utilisation correspondant 
aux figures 1 a 3. 

Le dispositif 1 comporte un capot de fermeture non represente sur ces figures, 
agence pour s'encliqueter sur une partie de base 20 recevant le mecanisme d'entrainement 

2. 

Si Ton se reporte a la figure 3, on voit que le mecanisme d'entrainement 2 qui 
peut etre conventionnel comporte d'une part une premiere partie 4 comportant un manchon 
exterieur 5 et un manchon interieur 6 fixe pai* rapport au manchon exterieur 5 et pourvu de 
deux rainures helicoidales 7 et d 'autre part une deuxieme partie 10 comportant un insert 
1 1, une molette 14 d'entrainement de Pinsert 1 1 et une cupule 12 supportant le stick S. 
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L'insert 11 comporte une paroi tubulaire 13 qui se raccorde a sa base a la 
molette 14, celle-ci etant pourvue d'une ouverture centrale 19. La paroi tubulaire 13 est 
fixee sur la molette 14 par encliquetage par exemple et comporte dans l'exemple illustre 
deux fentes longitudinales 16 diametralement opposees, dans lesquelles sont engages des 
5 ergots 17 correspondants de la cupule 12. 

Plus particulierement, comrae on peut voir sur la figure 3, ces ergots 17 
presentent une longueur suffisante pour penetrer, apres traversee des fentes 16, chacun 
dans une rainure helicoidale 7 du manchon interieur 6, de telle sorte qu'une rotation de la 
molette 14 s'accompagne d'un deplacement axial de la cupule 12 relativement a la 

10 premiere partie 4. 

Conformement a l'invention, le mecanisme d'entrainement 2 est au moms 
partiellement recu, dans l'exemple considere, a l'interieur de la partie de base 20. Cette 
derniere comporte une piece exterieure 21 d'habillage, un manchon interieur 22 fixe par 
rapport a la piece exterieure 21 et une piece de fond 23 fixee sur la piece exterieure 21 . 
15 Un organe elastiquement deformable 30 est dispose a l'interieur de la partie de 

base 20 pour permettre un recul du mecanisme d'entrainement 2 relativement a la partie de 
base lors de 1' application, comme illustre sur la figure 2, tout en permettant un retour du 
mecanisme d'entrainement 2 dans sa position initiale des que cesse ^application. 

Dans l'exemple considere, cet organe elastiquement deformable 30 s'interpose 
20 entre la piece de fond 23 et une piece d'accouplement 32 comportant un plot central 33 
fixe dans l'ouverture 19 de la molette 14. 

Plus particulierement, on voit sur la figure 5 que ce plot central 33 peut 
comporter des stries 36 permettant d'accroitre la friction de contact entre la molette 14 et la 
piece d'accouplement 32 et notamment d'eviter tout mouvement de rotation relatif de cette 

25 piece 32 par rapport a la molette 14. 

La piece 32 comporte, a sa peripheric, des ergots 37 au nombre de quatre par 
exemple, engages dans des fentes longitudinales 38 du manchon 22, de telle sorte que la 
piece 32 puisse se deplacer axialement selon l'axe X du dispositif 1 sans pouvoir tourner 
par rapport a la partie de base 20. Le diametre interieur du manchon 22 est choisi de telle 
30 sorte que la molette 14 puisse se deplacer facilement par rapport a celui-ci. 
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Sur la figure 3, l'organe elastiquement deformable 30 est represents avec deja 
une certaine compression axiale, les ergots 37 de la piece 32 venant au repos en appui 
contre les extremites superieures 40 des fentes 38 du manchon interieur 22. 

Un orifice 41 peut etre realise dans la piece de fond 23 pour permettre a Pair de 
5 s'evacuer lorsque le mecanisme d'entrainement 2 s'enfonce dans la partie de base et 
inversement. L'organe elastiquement deformable 30 peut etre realise par exemple au 
moyen d'un bloc de mousse qui peut etre libre ou fixe sur la piece de fond 23 ou la piece 
d'accouplement 32. 

En variante, on peut utiliser un ressort helicoidal, conime illustre sur la figure 

10 6. 

Dans les exemples des figures 1 a 3, les moyens d' anti-rotation qui permettent 
d'eviter une rotation relative de la partie de. base 20 par rapport a la molette 14 sont 
constitues par les ergots 37 realises avec la piece d'accouplement 32. 

On peut, sans sortir du cadre de la presente invention, realiser les moyens 

15 d' anti-rotation autrement, par exemple non plus au moyen de quatre ergots mais d'un seul 
ou de deux ergots diametralement opposes, comme illustre sur les figures 1 et 8 
respectivement, ou realiser encore les moyens d' ant i -rotation d'un seul tenant^avec la 
molette 14, comme illustre sur les figures 9 et 10. On voit sur ces figures que les moyens 
d' anti-rotation peuvent se presenter par exemple sous la forme de nervures 45 realisees a la 

20 peripheric de la molette 14 et configurees pour pouvoir coulisser dans les fentes 38 du 
manchon 22. Une telle realisation peut permettre d'eviter l'emploi de la piece 
d'accouplement 32. 

Les moyens d' anti-rotation peuvent comporter une portion ayant une section 
transversale non symetrique de revolution, comme illustre aux figures 11 a 13. 

25 On a represente sur la figure 1 1 un dispositif dans lequel la piece 32 comporte 

une portion 80 ayant une section transversale polygonale comme illustre a la figure 12 ou 
octogonale dans la variante illustree a la figure 13, la partie de base ayant une section 
interieure de forme correspondante, de telle sorte que la piece 32 ne peut pas tourner 
relativement a la partie de base. On peut encore dormer a la portion 80 d'autres formes 

30 encore, par exemple la forme d'un ovale. 
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En variante, on peut dormer a la molette 14 une section transversale non 
symetrique de revolution, par exemple polygonale ou ovale, cooperant avec une section de 
forme correspondante de la partie de base. 

La partie de base 20 peut etre realisee avec un organe de reglage de la 
5 deformation initiate, comme represents sur les figures 14 et 15, permettant de regler la 
force avec laquelle 1' organe elastiquement deformable 30 est deforme avant que le 
mecanisme d'entrainement 2 ne commence a s'enfoncer dans la partie de base 20 a 
1' application, de fa<?on a permettre a l'utilisateur de regler la souplesse du dispositif. 

Get organe de reglage peut par exemple se presenter sous la forme d'une piece 
10 de fond 50 rempla9ant celle referencee 23 decrite precedemment, pourvue a sa peripheric 
d'une jupe filetee 51 configuree pour se visser sur un filetage 52 realise sur la piece 
exterieure 21. On comprend qu'en vissant ou devissant la piece de fond 50, on peut agir sur 
la longueur du ressort 30 et pre-contraindre plus ou moins ce dernier. 

Le dispositif peut egalement comporter une butee 55 permettant a l'utilisateur 
1 5 de regler la course d'enfoncement maximal du mecanisme d'entrainement 2, relativement a 
la partie de base 20. 

Cette butee 55 peut etre realisee par exemple d'un seul tenant avec la piece de 
fond 50, comme illustre sur la figure 14. La butee 55 se presente par exemple sous la forme 
d'une jupe cylindrique de petit diametre, pouvant egalement servir de guide au ressort 30, 
20 le cas echeant. 

On peut bien entendu, sans sortir du cadre de la presente invention, utiliser des 
mecanismes d'entrainement differents de ceux qui viennent d'etre decrits en reference aux 
figures 1 a 15. 

On peut notamment utiliser comme illustre a la figure 16 un mecanisme 
25 d'entrainement comportant une premiere partie comprenant une tige filetee 60 solidaire a 
une extremite d'une cupule porte-produit 61 pouvant coulisser sans tourner dans un 
logement 62 d'une piece exterieure 63. Cette tige 60 coopere avec une deuxieme partie 
comportant un manchon 65 solidaire a une extremite d'une molette 66, ce manchon 65 
etant dispose dans la piece exterieure 63 de maniere a pouvoir tourner sans se deplacer 
30 axialement, relativement a cette piece, de sorte qu'une rotation de la molette 66 par rapport 
a la piece exterieure 63 s'accompagne d'un deplacement axial de la cupule 61 relativement 
a celle-ci. Ce mecanisme d'entrainement est re<?u dans une partie de base comportant une 
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piece d'accouplement 32 pourvue de moyens d' anti-rotation 37 et un organe elastiquement 
deformable 30, de maniere similaire a ce qui a ete decrit en reference a la figure 3. 

On peut encore, sans sortir du cadre de la presente invention, remplacer le stick 
S de produit par un produit liquide, comme illustre sur la figure 17. Ce produit peut etre 
5 distribue par exemple au moyen d 5 un mecanisme assez similaire a celui represents a la 
figure 16, la cupule 61 ayant ete remplacee par un piston 71, la piece exterieure 63 etant 
munie a son extremite superieure d'un embout d'application 72 comportant au nioins un 
orifice 73 a travers lequel le produit peut sortir lors de l'avancement du piston 71. 

Bien entendu, on peut apporter de nombreuses modifications aux exemples de 
10 realisation qui viennent d'etre decrits. 

En particulier, on peut realiser, par exemple, l'organe elastiquement 
deformable 30 d'un seul tenant par moulage de matiere avec la piece d'accouplement 32, 
comme illustre sur la figure 18. 

L'organe elastiquement deformable peut encore etre realise, comme. illustre 
15 aux figures 19 et 20, sous la forme de plusieurs ponts de matiere 83, elastiquement 
deformables, reliant une partie centrale 84 fixee dans la molette 14 a une partie 
peripherique 85 fixe par rapport a la partie de base 20. Les ponts de matiere 83 peuvent par 
exemple etre equi-repartis angulairement, comme on peut le voir sur la figure 20, laissant 
des ajours 86 entre eux. 

20 Les ponts de matiere 83 peuvent etre realises en matiere elastomere,, laquelle 

peut etre surinjectee sur les parties centrale 84 et peripherique 85, ces dernieres etant 
realisees dans une matiere plastique ou autre ou, en variante, les parties centrale 84 et 
peripherique 85 peuvent etre realisees dans le meme materiau elastiquement deformable 
que les ponts de matiere 83. 

25 Lors de l'utilisation, les ponts de matiere 83 peuvent se deformer elastiquement 

en elongation, permettant au mecanisme de reculer dans la partie de base 20. 

L'organe elastiquement deformable peut egalement travailler en traction, 
comme illustre sur la figure 21. 

Sur cette figure, l'organe elastiquement deformable 30 se presente sous la 

30 forme d'un ressort helicoi'dal travaillant en traction, fixe a une extremite sur une piece 88 
fixe par rapport la partie de base 20, cette piece fixe 88 reposant par exemple sur la tranche 
de la piece exterieure 21. Le ressort 30 est fixe a Tautre extremite a la piece 32 solidaire de 
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la moiette 14. Lors de 1' utilisation, lorsque le stick S est applique contre les levres, le 
mecanisme 2 peut reculer dans la partie de base, provoquant une elongation du ressort 30. 

On voit sur la figure 21 que la partie de base 20 peut recevoir une piece 89 
comportant une butee 55 limitant Penfoncement maximal du mecanisme 2 dans la partie de 
5 base 20. 

Dans tous les exemples qui precedent, le dispositif peut comporter un capuchon 
de fermeture 90 qui, comme on peut le voir sur la figure 22, peut comporter un element 
elastiquement deformable 91 presentant a sa surface une membrane 92 disposee de 
maniere a s'appliquer de maniere etanche contre le bord 93 du mecanisme lorsque le 

10 capuchon 90 est en place. L'element 91 peut comporter par exemple un bloc d'un materiau 
alveolaire elastiquement compressible, qui est comprime par le bord libre 93 du 
mecanisme lorsque le capuchon 90 est en place sur le dispositif Cela peut permettre une 
fixation du capuchon en exer?ant une faible force sur celui-ci pour le mettre en place sur le 
dispositif, tout en ayant une etancheite satisfaisante. 

15 Dans Ie s exemples correspondants aux figures 1 a 9, la piece de fond 23 est 

constitute par une piece encliquetee mais on peut, sans sortir du cadre de la presente 
invention, realiser la partie de base autrement, notamment avec une piece de fond soudee. 

On peut encore utiliser d'autres mecanismes d'entrainement, notamment un 
mecanisme comportant des moyens d' absorption de surpression, par exemple un 

20 mecanisme tel que decrit dans la demande de brevet fran?ais FR 2 780 865. 

Le dispositif peut etre agence de telle sorte qu'il permette le remplacement du 
mecanisme d'entrainement une fois le produit epuise. 

Dans toute la description y compris les revendications, Texpression 
« comportant un » doit etre comprise comme etant synonyme de « comportant au moins 

25 un », sauf si le contraire est specifie. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif (1) de conditionnement et de distribution d'un produit, 
notamment un produit cosmetique, comportant : 

- un mecanisme d'entraTnement (2) comportant une premiere partie (4) et une 
deuxieme partie (10) pouvant tourner par rapport a la premiere partie (4) pour distribuer le 
produit, 

- une partie de base (20) dans laquelle est refue au moins partiellement la 
deuxieme partie (10), 

dispositif caracterise par le fait qu'il comporte : 

- des moyens d'anti-rotation (37 ; 45) solidaires de la deuxieme partie (10) et 
cooperant avec la partie de base (20) de maniere a permettre au mecanisme d'entrainement 
de se deplacer axialement par rapport a la partie de base tout en permettant a la deuxieme 
partie (10) d'etre sensiblement fixe en rotation par rapport a la partie de base (20), et v 

- un organe elastiquement deformable (30) exe^ant une action de rappcl 
contre Tenfoncement du mecanisme d'entrainement (2) dans la partie de base (20). 

2. Dispositif selon la revendication 1 , caracterise par le fait que les moyens 
d'anti-rotation comportent une piece (32) fixee sur la deuxieme partie (10) et comportant 
une portion ayant une section transversale non symetrique de revolution, par exemple 
polygonale ou ovale ou comportant au moins un ergot ou une nervure. tJJ , 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise par le fait que l'organe 
elastiquement deformable (30) est fixe a la piece (32) comportant les moyens d'anti- 
rotation, etant notamment realise d'une seule piece avec ladite piece (32). 

4. Dispositif selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise par le fait que 
l'organe elastiquement deformable (30) est libre par rapport a la partie de base (20) et a la 

deuxieme partie (10). 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise 
par le fait que l'organe elastiquement deformable (30) est fixe a la partie de base (20). 

6. Dispositif selon la revendication 1, caracterise par le fait que les moyens 
d'anti-rotation sont realises avec la deuxieme partie (10), notamment sous la forme d'une 
portion ayant une section transversale non symetrique de revolution, par exemple 
polygonale ou ovale ou comportant au moins un ergot ou une nervure (45). 



■ 
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7. Dispositif selon la revendication 1, caracterise par le fait que 1'organe 
elastiquement deformable (30) comporte une mousse. 

8. Dispositif selon la revendication 1 3 caracterise par le fait que 1'organe 
elastiquement deformable (30) comporte un ressort ou au moins un pont de matiere (83) 

5 elastiquement deformable reliant une partie centrale (84) assujettie a la deuxieme partie 
(14) et une partie peripherique (85) solidaire de la partie de base. 

9. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'il comporte une butee (55) apte a limiter l'enfoncement du 
mecanisme d'entrainement (2) dans la partie de base (20). 

10 10. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 

butee (55) est mobile. 

11. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait qu'il comporte un organe de reglage (50) de la deformation de 

1'organe elastiquement deformable (30). 
15 12. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que 

Tun de 1'organe de reglage (50) et de la partie de base (20) comporte un filetage, 

notamment au moins une rampe, apte a cooperer avec un relief correspondant de 1' autre de 

1'organe de reglage et de la partie de base (20). 

13. Dispositif selon l'une des revendications 9 et 10 et Tune des deux 
20 revendications immediatement precedentes, caracterise par le fait que la butee (55) est 

assujettie a 1'organe de reglage (50), etant notamment realisee d'une seule piece avec 
Porgane de reglage. 

14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la partie de base (20) comporte au moins une rainure (38), et les 

25 moyens d' ant i -rotation au moins un relief correspondant tel qu'un ergot ou une nervure 
(45) configure(e) pour pouvoir coulisser dans cette rainure. 

15. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
partie de base (20) comporte un manchon interieur (22) et par le fait que la rainure (38) est 
constitute par une fente du manchon (22). 

30 16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que le mecanisme d'entrainement (2) comporte une cupule (12) 
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supportant le produit sous forme de stick, la cupule (12) etant apte a etre deplacee 
axialement lorsque la premiere partie (4) tourne par rapport a la deuxieme partie (10). 

17. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
cupule (12) comporte au moins un ergot (17) engage de maniere coulissante dans une fente 

5 (16) d'une paroi tubulaire (13) de la deuxieme partie (10), cet ergot presentant une 
extremite depassant de la fente (16) et engagee dans une rainure helicoidale (7) solidaire de 
la premiere partie (4). 

18. Dispositif selon la revendication 16, caracterise par le fait que la cupule 
(12) est solidaire d'une tige filetee (60) cooperant avec une paroi tubulaire (65) de la 

10 deuxieme partie (10), la cupule etant configuree pour pouvoir coulisser sans tourner dans la 
premiere partie (4). 

19. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 15, caracterise 
par le fait que le produit est liquide et par le fait que le dispositif comporte un piston (71) 
solidaire d'une tige filetee (60) cooperant avec une paroi tubulaire (65) de la deuxieme 

15 partie, le piston etant configure pour pouvoir coulisser de maniere etanche a Tinterieur de 
la premiere partie, afin de distribuer le produit liquide. 

20. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 

premiere partie comporte a une extremite un embout d' application (72), notamment un ; > ; 

embout floque. 

20 21. Piece (32) permettant le montage sur une partie de base (20) d'un ; ^ 

mecanisme d'entrainement (2) comportant une premiere partie (4) et une deuxieme partie 
(10) pouvant tourner par rapport a la premiere pour distribuer un produit, cette piece (32) 
comportant une portion (33) agencee pour permettre la fixation sur la deuxieme partie (10) 
et des moyens d' anti-rotation destines a cooperer avec la partie de base de telle maniere 

25 que le mecanisme puisse se deplacer axialement par rapport a la partie de base tout en 
permettant a la deuxieme partie (10) d'etre sensiblement fixe en rotation par rapport a la 
partie de base. 
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